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Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Bucha zamak

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Caixa PVC

4x2"
10 pç

Luva PVC rosca

1.1/2"
4 pç

1/2"
4 pç

Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.

1/4"
4 pç

Bucha de nylon

S6
4 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante

4 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

10 mm² 27.2 m

4 mm² 576.9 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

400x400x150 mm
10 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa c/ furo
10 pç

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula
10 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

16 A - 10 kA
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 80 KA
4 pç

Eletroduto PVC Rígido

Eletroduto Rígido

32 mm 300.75 m

Luminária e acessórios

Luminária Led externa

Ledvance Floodlight alta potência 100W 20 pç

Material p/ entrada serviço

Abraçadeira de nylon

203mm
5 pç

Alça pré-formada de distribuição

para condutor bipolar de 6mm² 3 pç

Armação secundária aço laminado

1 haste de 150mm
1 pç

Bucha plástica

S 8
2 pç

Cabo cobre nu

Seção 16mm2 2.2 pç

Caixa inspeção de aterramento

caixa de PVC
1 pç

Chumbador de aço

16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç

Conector tipo cunha

Para condutor de 6/16mm²
1 pç

Fixador plástico

Para fios e cabos
5 pç

Haste de aterramento galvanizada

2000mm
1 pç

Identificador

de fase
6 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso auto-atarraxante (soberba)

6,3x38mm

3 pç

Parafuso cabeça quadrada

200x80x16mm (para poste de concreto) 1 pç

Parafuso de cabeça limão

c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç

c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç

Parafuso de segurança

Lacre caixa
1 pç

Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 2 pç

Prensa- cabo rosqueável

para furo de 28mm e cabo de 15 a 22mm 1 pç

Selo plástico

Segurança 2 pç

Quadro de medição - AMPLA

Unidade consumidora individual

Caixa para medidor bifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

Barr. trif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 6 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO 01 F+N B1 220 V 2222 2000 S 2000 1.00 1.00 10.1 10.1 4 32.0 16 3.08 3.32 OK

a 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

b 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

c 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

d 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

e 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

f 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

g 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

j 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

k 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

l 222 200 S 200 1.00 1.00 1.0 4 32.0 OK

TOTAL 2222 2000 R+S+T 0 2000 0
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DPS

275 V - 80 KA
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(2000 W)

Legenda

Caixa de passagem

Entrada de serviço

Luminária LED 100W
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ILUMINAÇÃO 01
1  2000 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R      0

S   2000

T      0

Total   2000

DPS

275 V - 80 KA

3#10(10)mm²

Conduto ø3/4"

16 A

Verde

Poste de

Iluminação alta

Poste metálico

h:9,00 m

sobra de fio

em 1/2 vez
tijolo maciço assentado

S/ ESCALA

Detalhe Poste de iluminação

900cm

c/ rele

fotoeletrico

Eletroduto

embutido
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